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摘要：探讨新型纺纱胶辊研制要点与应用效果。将基础理论与应用实践相结合，论述了新型纺纱胶辊的

基本技术要求、胶辊改性和配方设计创新要点以及胶辊使用中表面辅助处理办法，并以应用实例说明了

新型胶辊的实际纺纱效果。认为，综合运用丁腈橡胶改性技术使胶辊表面获得性能良好的摩擦聚合膜，

并在使用中采用正确磨砺和表面处理办法，能够有效改善胶辊防静电、缠绕和磨损性能，获得良好的纺

纱效果并延长其使用寿命，较好地满足现代纺纱技术对胶辊的技术要求。 
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1 现代纺纱工艺对牵伸胶辊的要求

纺纱胶辊作为重要的牵伸部件，在提高纺纱质量和生产效率方面具有不可替代的作用。

然而，传统纺纱胶辊在某些方面已不能完全满足新的纺纱要求，现代纺纱新工艺、新技术、

新原料对牵伸胶辊提出了新的技术要求，主要反映在以下几个方面。

（1）集聚纺微导纱动程（3~4mm）造成摩擦剪切和压缩形变应力相对集中，易产生中

凹、起槽现象，缩短了胶辊磨砺周期和使用寿命。

（2）粗砂重定量、细纱大牵伸、赛络纺等新工艺对细纱胶辊提出较高要求。由于粗砂

定量重，牵伸力增大，须条对胶辊的摩擦作用增强，促使胶辊表面温度升高产生早起磨损，

缩短磨砺周期和使用寿命。

（3）新型纤维、多组分纤维混纺，如异形、高模量纤维直接增大胶辊表面磨损程度，

多组分混纺纱摩擦产生的静电荷正负变向复杂，对胶辊提出了更高的防缠绕要求；在色纺、

半精纺工艺中，纤维功能助剂应用加大对胶辊表面腐蚀溶胀，导致胶辊表面硬度下降、起泡

掉皮、易黏附缠绕胶辊，增加断头。

要满足现代纺纱工艺发展需求，必须提高各牵伸、卷绕元件的加工精度和制造质量。就

纺纱牵伸胶辊而言，早期免处理胶辊在普通环锭纺应用取得了良好效果。推广应用现代新型

纺纱工艺后，早期免处理胶辊在实际纺纱生产中难以胜任，纺纱质量衰减快，条干CVB值差

，损耗大幅度增加，维护保养难度加大，为此研制适用于现代纺纱工艺新型牵伸胶辊迫在眉

睫。

2 新型纺纱胶辊的基本技术要求

根据现代纺纱工艺特定要求，通过胶辊配方设计创新优化，结合表面辅助处理方式，着

重提高适纺性能，使研制的纺纱胶辊符合以下预定性能。



2.1抗静电缠绕

纺纱纤维与胶辊相互间摩擦受挤压后，两个接触表面发热， 

表面层的分子、基团发生运动，偶极基团受剪切力发生取向，同时两个摩擦的表面间发生电

荷激化，使电荷由这一表面向另一表面迁移形成接触电位差，便产生静电，是造成绕花的主

要原因之一。静电的产生与两摩擦物质静电电位序列位置有关，位置越靠近则越小；与摩擦

物质表面的导电性有关，导电性越强则越小；化学纤维与胶辊摩擦产生的静电量远高于原棉

纤维。防止纺纱摩擦静电积聚产生缠绕的途径主要有三个：一是选用与纤维电位序列相近的

有机高分子材料改性丁腈橡胶，有利于减少静电发生量；二是有机电介质与抗静电剂的综合

应用，直接增加胶辊表面导电性；三是利用同种电荷相斥的原理选用相应改性有机高分子材

料。

2.2抗黏附缠绕

棉纤维中含有果胶质、油脂和蜡，果胶质呈粘状物，含有单糖碳水化合物，溶于水，在

一定温湿度下，与胶辊、胶圈表面接触形成溶解状态污垢；油脂是高级脂肪酸的甘油酯，植

物油脂熔点较低，蜡主要成分由高级饱和脂肪酸和高级一元醇所组成的酯，在一定温度下，

其与胶辊、胶圈表面接触熔融形成覆盖膜状污垢。化学纤维中添加工艺助剂“和毛油”主要

由油剂、表面活性剂组成的乳液，其在胶辊、胶圈表面形成覆盖状污垢，易渗透表面内部扩

散，发生浅表溶胀。以上各种油污又可划分为亲水性污垢、亲油性非极性污垢，在一定温湿

度条件下，这些污垢易与纤维发生黏附，危害正常纺纱。根据纺纱纤维自身特点发生的黏附

缠绕，胶辊表面有吸湿性但更要具有抗水溶性，来防止水溶性污垢增粘产生的黏附；增大表

面极性排斥非极性油类污垢黏附；增大表面耐油性防止“和毛油”渗透溶胀黏附现象。

2.3抗水雾缠绕

当生产环境相对湿度超过65%时（相对湿度低于35%容易产生静电），空气中的水分容

易受温度的影响，在胶辊表面凝聚形成水雾，而水雾由微小的液滴组成，纤维在接触胶辊表

面过程中形成液桥，由液桥产生的作用力，增强了纤维对其表面吸附力，上述状况在开冷车

时较为明显，随之胶辊、胶圈表面经纤维摩擦升温和周围环境达到平衡，水雾逐渐消失纺纱

趋于正常。

当空气中水分含量和气压不变的条件下，气温降低到使空气达到饱和时的那个温度称为

露点温度（简称露点），气温降至露点以下，水汽发生沉降凝结现象，在车间过道、门等处

由于冷热交换最易发生此类现象，使胶辊表面形成水雾和纤维产生液桥吸附纤维，液桥黏附

力主要由液桥曲面产生的毛细压力及表面张力引起的附着力组成。胶辊表面应降低胶辊表面



张力，极大地减小表面对水的润湿接触角，使水在表面充分散开抑制液桥产生。

2.4表面磨砺状态

表面粗糙度Ra值：轮廓算术平均偏差—

指加工表面具有较小间距和微小峰谷不平度。胶辊表面粗糙度Ra值控制范围：0.4~0.8μm，

最佳范围应为0.6~0.7，精磨往复一般二次，三次以上对粗糙度无明显改善。Ra值过小摩擦系

数反而增大，因真实接触面积越大摩擦系数也越大，随之摩擦表面温度升高，不利于纺纱生

产。表面粗糙度微小峰谷形成的轮廓，理想状态为骆峰形而不是锯齿形。未经科学设计的胶

辊配方，制造的胶辊磨砺表面涩性大，组织结构比较粗糙松弛，砂轮磨粒切削深度大和夹带

胶屑，造成峰顶、谷底比较尖锐毛糙，谷底易吸纳污垢，峰顶易挂花。经综合优化的胶辊配

方，表面磨砺砂轮切削阻力小不易夹带胶屑，对胶辊表面组织结构破坏小，故形成峰谷比较

圆润光洁，特别有利于消除纺纱“走熟期”。

2.5抗磨损

油性磨损。化学纤维（色纱）含有化学介质（和毛油），侵蚀胶辊表面，发生局部溶胀

发粘，导纱动程产生卷状物剥离磨损，出现胶料发粘颜色变浅，呈蜂窝状结构。

层状磨损。该现象在软胶辊静态加压开车启动加速状态下最易发生。胶辊本身是黏弹体

，在压力形变下发生蠕变和下罗拉沟槽贴合黏附，在受压状态下突然加速会使其受到横向剪

切力，随之而来的破坏初始发生在胶辊表层下面（分子隐性断裂），逐步向表层扩展，直至

剥离“掉胶”。

撕裂磨损（碎粒磨损）。主要发生在导纱动程内，纺纱大牵伸剪切（纤维变速）应力大

，橡胶分子链来不及松弛恢复而受热、氧化降解，造成分子链断裂，沟槽边缘呈放射性裂纹

。

疲劳磨损。存在周期性载荷造成重复压缩、拉伸、剪切等应力，使橡胶表面发生疲劳磨

损，表现为出现有规律的花纹小裂缝（龟裂）。

3 新型纺纱胶辊的配方设计创新要点

3.1丁腈橡胶改性

合成改性。丁腈橡胶是制造纺纱胶辊的主体材料，其优点：一是耐油性好，具有强极性

，对非极性和弱极性油类和溶剂有优异的抗耐性；二是抗静电好，具有半导体性能，体积电

阻率等于或低于半导体材料的体积电阻率，是目前橡胶中惟一的半导体料，可制作抗静电制

品；三是耐热性和耐老化性能较好。随着棉纺技术的发展，对纺纱胶辊提出更加苛刻的要求

，普通丁腈橡胶己很难适应，需选择合成改性特种丁腈橡胶作主体材料才能满足使用要求，



它在原有的丁二烯、丙烯腈单体中引进第三特种单体改性共聚合成。能充分发挥特种丁腈橡

胶的优势，进一步增强丁腈橡胶极性，大幅度提高硫化胶静态机械和动态机械综合性能，明

显改善硫化胶功能特性。

有机高分子材料并用改性。丁腈橡胶并用有机高分子材料同样能显著改善硫化胶的结构

性能和功能特性，针对性应用有机高分子改性材料，可满足产品特殊性能设计，弥补丁腈橡

胶先天不足之处，是纺纱胶辊配方设计中的重点技术。

粉体助剂表面改性、预处理。粉体表面改性、预处理是指用物理、化学、机械等方法对

粉体物料表面进行处理，根据应用的需要有目的地改变粉体表面的物理化学性质，以满足现

代新材料、新工艺和新技术发展的需要。

3.2改性、预处理方法

物理改性。利用无机物或有机物对粉体表面进行包覆以达到改性的方法。

化学改性。通过表面改性剂对粉体颗粒表面进行化学反应或化学吸附的方式完成。

机械力化学改性。其实质是表面化学等改性方法的促进手段，激活的颗粒极易与周围的

固体、液体、气体物质发生反应，产生机械力化学效应。

预处理。是将粉体首先进行表面改性，再加入到基体中形成复合体的方法。

3.3交联、活性、促进剂表面改性、预处理效应

通过粉体助剂的化学物理改性预处理，粉体颗粒再次充分细化，表面改性处理剂阻止了

粉料的自聚结团、静电排斥效应，增强在胶料中的相溶性和流动分散性，有效降低橡胶中的

粉杂颗粒。

通过粉体助剂的化学物理改性预处理，使粉体混入橡胶得到充分均匀的分散，在混炼胶

硫化过程中，能发挥出各种材料的最佳效应和使用效力价值，使胶料交联密度深而均匀，制

品硬度均匀、变形小、回弹性好、耐磨性增加，同时消除胶料的回性期，达到更佳的综合物

理性能。

通过粉体助剂的化学物理改性预处理，粉体助剂表面在改性剂物理化学作用下具有释缓

性，混炼胶在加工中不易发生早期关联和自硫化，可按配方设计硫化速度达到充分硫化，提

高混炼胶加工安全性和优化工艺流程。

3.4综合改性、预处理技术特殊功效

经综合改性、预处理材料配伍设计的胶辊配方，能使胶辊呈现表面滋润、表面能低、摩

擦系数适中的状态，组成一个抗绕、耐磨、适合纺纱的功能界面。胶辊上车运转，改性、处

理功能助剂将缓慢迁移表面达到平衡状态，在罗拉摩擦力作用下，胶辊表面同时发生物理化



学变化，有机官能团相互作用，发生游离基反应，逐渐形成致密光洁的摩擦聚合膜（再生膜

），它是免处理纺纱胶辊的核心技术。

4 胶辊表面辅助处理

纺制纯棉品种应用免处理软胶辊，只要纺纱生产工艺具备特定条件，确实可以实现经磨

砺停放后直接上车纺纱的效果，无需任何表面处理，回磨使用周期普通环锭纺可达4~6个月

；紧密纺、赛络纺可达2~3个月。随着现代新型纺纱工艺推广应用，免处理软胶辊本身技术

性能的限制，目前棉纺厂普遍采用传统双组分涂料（AB组分大比例配制成稀涂料）和紫外

线光照作为辅助手段处理胶辊表面，能有效改善走熟期延长回磨周期，扩大纺纱品种范围。

4.1双组分涂料

A、B.双组分涂料是专门为纺纱胶辊表面处理配套使用的液体化学材料，涂于胶辊表面经

固化形成牢固黏附、具有一定强度和光洁度的渗透固态涂层，赋予胶辊防静电、防污、耐油

、耐磨、耐热等特殊纺纱功效。A组分属单组分湿固化聚胺酯类胶粘剂，主要靠空气中的水

分固化，以室温缓慢自然固化为宜。它含有高活泼极性基团，对极性高分子材料具有很好的

黏接力，其分子体积小，容易渗透胶辊表面，并且能和胶辊中含水氧化物及空气水分产生固

化反应，同时与胶辊的活性键、活性基团发生化学交联。涂料渗透交联后，在胶辊表面形成

薄而致密、附着力好的纺纱功能涂层。B组分为卤代烃极性有机溶剂，对不饱和碳链丁腈胶

溶解力强，当B组分与胶辊表面接触，促使浅表溶胀，橡胶分子间隙扩大，有利于A组分渗透

，且B组分能使浅表橡胶分子链段及交联网络发生降解后，重新和A组分产生化学交联。B组

分挥发速度快，干燥时间短，不会对胶辊表面产生实质性的破坏。

4.2紫外线光照

波长在200nm~300nm短波紫外线照射在胶辊表面易被吸收变成内能，激发胶辊表层自身

发生一系列自由基快速聚合反应，生成三维网状弹性结构膜。这是一种适应现代新型纺纱胶

辊，可扩大纺纱品种范围的绿色环保表面处理方法，是当今胶辊表面处理应用发展方向。同

化学涂料处理方法相比有以下优点：一是处理过程无挥发有毒物质产生；二是紫外线光照机

自动处理成本低，工效比笔涂高；三是处理完毕上车停放时间短，能有效消除胶辊上车“走

熟期”，适用、适纺范围广；四是表面摩擦系数均衡保持原有弹性,无机械波产生。

5 生产应用

5.1 WRC-DM65型不处理胶辊

WRC-

DM65型胶辊硬度硬度为A65度，通过选用新材料新工艺，使胶辊弹性比同硬度不处理胶辊



提高了15%；压力变形恢复率提高了5%；抗变形能力优于原65º胶辊，尤其是瞬时变形回复

得到了改善，使胶辊受压形变后能迅速回弹，适应集聚纺中、细号纱。在K45型集聚纺纱机

上纺织JC7.4tex纱，进行同锭纺纱试验。该前为J-463型进口胶辊，改后为WRC-

DM65型胶辊，两种胶辊经1:10涂料处理、紫外线光照60s。实验结果如下：

胶辊型号 J-463胶辊 WRC-DM65胶辊

条干CV% 13.98 14.18

-50%细节 13 19

+50%粗节 46 45

+140%棉结 347 328

+200%棉结 68 69

管间CV% 1.8 2.3

毛羽H 2.52 2.52

毛羽CV% 3.6 3.17

从以上数据上看，WRC-DM65型胶辊的质量水平与进口胶辊接近，3个多月回磨一次。

5.2 WRC-MF65型胶辊

该胶辊为硬度邵尔A65度的桔红色防静电型胶辊。表面处理：纯棉为免处理、光照；混

纺或化纤为光照、涂料轻处理。主要特性：磨擦系数、硬度微观分布均匀，纯棉、涤棉、粘

胶纺纱条干和粗细节、棉结较优。该胶辊具有良好的一致性和稳定性，明显缩小了锭间差。

某厂在青泽集聚纺细纱机上纺制JC11.8tex和JC7.4tex，原料为70%的长绒棉、30%细绒棉。

前胶辊压力160N，采用压力棒隔距块，锭速：16000r/min；铝衬套胶辊（经紫外线光照3分

钟）。在同锭、同粗砂条件下，对WRC-

MF65型胶辊与国产同硬度某胶辊进行纺纱质量对比，结果见表1。

表1  WRC-MF65型胶辊与国产同硬度某胶辊纺纱质量对比

品种 胶辊类型 条干CV/% 细节/个·km-1
粗节/个·km-

1

棉节/个·km

-1
条干CVb/%

JC11.8 WRC-MF65 11.01 0 5 14 1.76

JC11.8 某胶辊 11.42 1 9 16 1.83

JC7.4 WRC-MF65 12.42 7 15 70 1.57

JC7.4 某胶辊 13.07 9 18 77 2.08



由表1可以看出，同等条件下，WRC-

MF65型胶辊表现出较好地使用效果。其具有高弹性、低硬度、压缩变形小、表面功能膜手

感滋润等特点，在纺纱生产过程中相对稳定，同时采用紫外线光照处理有效发挥了胶辊原有

特性，用户使用反映良好，已推广应用达5万锭。因回磨周期延长为两个月，生产成本也得

到大幅度降低。

5.3 WRC-JF68型胶辊

该胶辊为硬度邵尔A68度青灰色防静电型胶辊。表面处理：纯棉品种可免处理或光照处

理；混纺或化纤品种可采用光照处理或涂料轻处理；该胶辊表面功能膜具备抗静电、抗拉、

低变形、耐油剂等性能，特别适合光照处理，用于集聚纺、赛络纺可明显延长使用周期。我

们将该胶辊在莫代尔14.8tex集聚纱、莱赛尔14.8tex集聚纱、36.9tex涤纶氨纶赛络包芯纱品种

与国产同类型胶辊进行纺纱质量对比，结果见表2。

表2 三个品种WRC-JF68型胶辊与国产同类胶辊纺纱质量对比

品种 胶辊型号 条干CV/

%

细节/个

·km-1

粗节/个

·km-1

棉节/个

·km-1

使用周

期/月

周期内损

坏率/%

莫代尔14.8集聚纱 WRC-JF68 10.86 0 6 13 3 1.2

莫代尔14.8集聚纱 68度某胶

辊

10.78 0 7 15 2 6.4

莱赛尔14.8集聚纱 WRC-JF68 11.43 1 12 26 2 2.2

莱赛尔14.8集聚纱 68度某胶

辊

11.57 0 15 31 1.5 8.6

T/Pu36.9赛络包芯

纱

WRC-JF68 8.04 1 1 1 3 5.6

T/Pu36.9赛络包芯

纱

68度某胶

辊

7.96 0 0 1 2 18.7

同表2可知，WRC-

JF68型胶辊成纱条干质量与同类国产胶辊基本相当，但胶辊使用周期延长、周期内损坏率明

显降低。以36.9tex涤纶氨纶赛络纺包芯纱为例，推广应用9台车，，胶辊上车磨砺直径30.2m

m, 采用双组分涂料1：5表面处理，与原65度国产胶辊相比，WRC-

JF68型胶辊基本保持原有成纱质量，但周期内损坏率由18.7%大幅度降低为5.6%，使用周期

延长1.5倍，获得了良好的综合使用效果。经长时间生产实践证明，WRC-



JF68型胶辊硬度适中、压缩变形小、耐磨性好、适纺性能好、成纱质量稳定性好、使用寿命

长，可适用于差别化纤维多个系列品种的生产。胶辊经表面光照处理6min~10min即可上机使

用，对车间湿度的适应性强，上车无走熟期，无带花、缠绕等现象，断头少，生产效率高。

其回磨周期一般为3个月~4个月，较其他类型胶辊延长了1个月~2个月。回磨周期延长使生产

成本大幅度降低。

6 结束语

改进纺纱胶辊性能，研制新型纺纱胶辊是胶辊制造厂商适应当前纺纱技术新要求，提

高纺纱质量和生产效率的一项重要工作。我们从分析传统胶辊目前存在的一些问题出发，提

出了改进胶辊性能的途径和方法。首先，在胶辊研制方面，技术创新的核心是通过丁腈橡胶

多种改性技术的综合运用，使胶辊表面获得性能良好的摩擦聚合膜。在胶辊使用方面，则要

采用正确的磨砺方法和标准，合理使用双组分涂料、紫外线光照等表面处理方法。应用实践

表明，所研制的胶辊，防静电、防缠绕和磨损性能明显改善，纺纱质量良好，使用寿命较国

产同类胶辊明显延长，较好地满足了现代纺纱新工艺、新技术对胶辊的技术要求，促进了纱

线质量和生产效率的提高。
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